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1. Informacje ogolne

1.1 Zasady bezpieczenstwa

Zapoznaj sie doktadnie z instrukcja obstugi przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem.

2. Urzadzenie powinno by¢ podtaczane wytgcznie do gniazdek elektrycznych z uziemieniem.
Podtaczenie go do sieci elektrycznej bez uziemienia moze grozi¢ ryzykiem porazenia pragdem oraz
nieprawidtowym dziataniem.

3. W czasie dziatania urzadzenia nie patrz prosto w obiektyw. Intensywny promien swiatta moze
uszkodzi¢ wzrok.

4. Po wyfaczeniu projektora, a przed odtaczeniem zasilania nalezy sprawdzié, czy zostat zakonczony
cykl chtodzenia. Nalezy zaczekac 2 minuty na ochtodzenie projektora.

5. Nie nalezy uzywac urzadzenia uszkodzonego fizycznie lub przerobionego.

W zadnym wypadku nie wolno usuwaé ani zdejmowaé samodzielnie pokrywy. Naprawy i
serwisowanie powierzaj tylko wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Wewnatrz znajduja sie
elementy pod niebezpiecznie wysokim napieciem, ktére moga spowodowac smieré w momencie ich
dotkniecia.

7. Nie korzystaj z urzadzenia w poblizu wody, bezposrednio na stoncu lub w poblizu Zrédta ciepta i w
zadymionym pomieszczeniu. Dopuszczalny zakres temperatury Srodowiska dla urzadzenia wynosi
miedzy 0°C - 40°C na poziomie morza.

8. Baterie powinny by¢ wtozone poprawnie, w innym wypadku, pilot moze ulec uszkodzeniu. Upewnij
sie, ze pilot jest poza zasiegiem dzieci.

9. Czyszczac urzadzenie, odtacz kabel zasilania i uzywaj wilgotnej szmatki bez srodkéw czyszczacych.

10. Zabronione jest blokowanie szczelin wentylacyjnych urzadzenia

11. Zalecamy wykonywanie przegladéw mocowania wieszaka sufitowego do podtoza nie rzadziej niz co
6 miesiecy. W celu przeprowadzenia przegladu rekomendujemy skontaktowa¢ sie z
wykwalifikowanym personelem serwisu.

Ostrzezenie o mozliwym ataku nadwrazliwosci na Swiatlo oraz inne niebezpieczenstwa zwigzane

ze zdrowiem:

Niektorzy uzytkownicy, po wyswietleniu migajacych obrazéow lub sSwiatet z niektérych obrazéw
projektora lub gier, moga doswiadczy¢ atakéw epileptycznych lub udaréw. Jesli uzytkownik cierpi na
epilepsje lub jest podatny na udary albo gdy tego rodzaju ataki zdarzaty sie u niego w rodzinie, przed
uzyciem urzadzenia nalezy skontaktowac sie z lekarzem spegcjalista.

Zastrzezenie producenta:

Dane techniczne urzadzenia umieszczone w instrukcji moga by¢ zmieniane i aktualizowane bez wiedzy
uzytkownika.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate z powodu uzytkowania niesprawnego
urzadzenia.
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1.2 Opis produktu

Interaktywna podtoga floorbi® jest innowacyjnym rozwigzaniem, ktore taczy w sobie nauke i zabawe.
Urzadzenie poprzez reakcje na ruch pozwala na sterowanie obrazem wyswietlanym przez projektor na
podtozu.

floorbi® ma na celu wspieranie rozwoju ruchowego, zdolnosci koncentracji, spostrzegawczosci
stuchowej oraz wzrokowe;j.

floorbi® jest doskonata zabawa dla dzieci — podtoga interaktywna to wspaniaty wybér dla najmtodszych,
aby zapewni¢ mnostwo rozrywki, przy okazji zachecajac do ruchu.

Produkt dedykowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

1.3 Zawartosc¢ zestawu

Zestaw interaktywnej podtogi floorbi® zawiera:

A. Jednostke centralng sktadajaca sie z: projektora, wbudowanego komputera, nagtosnienie stereo i
zestawu edukacyjnych gier interaktywnych

Przewdd zasilajacy

Pilot zdalnego sterowania (2 sztuki)

Baterie AA (2 sztuki)

Antenke Wi-Fi do wzmocnienia sygnatu

Zestaw elementdéw montazowych

Trzy kolorowe woreczki (11x11 cm)

IomMmoNw®

Skrécona instrukcja obstugi i montazu

1.4 Pomieszczenie

Rekomendujemy, aby pomieszczenie, w ktérym zostanie zamontowane urzadzenie byto zacienione,
badz posiadato zastony/rolety dla lepszego efektu pracy urzadzenia.

1.5 Podtoze

Urzadzenie dziata na kazdym ptaskim podtozu. Aby uzyskaé najlepszy efekt, zalecamy, aby podtoze byto
jasne i gtadkie.
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1.6 Pilot zdalnego sterowania

Zestaw interaktywnej podtogi floorbi® zawiera pilot zdalnego sterowania. Do obstugi urzadzenia
wykorzystywane sg ponizsze przyciski:

ﬂ

Przycisk on/off +——

Ustawienia 4——

®
®

—* Powrét do menu giéwnego

Przycisk wyboru 4——
——> Strzalki wyboru

+———> Powrét do poprzedniego ekranu

1@

Regulacja glosnosci ——

®
®

| AA-RO6-15V +
| AA-ROB-15V +

1.8 Uruchomienie urzgdzenia

1. Aby uruchomié urzadzenie nalezy na jednostce centralnej przetaczy¢ witacznik gtéwny z pozygji
0" na pozycje ,1”

2. Nastepnie nalezy uzy¢ przycisku wiaczenia na pilocie. Poczatkowo wiaczy sie tylko komputer, po
dtuzszym czasie projektor uruchomi sie automatycznie.

3. Urzadzenie nie wymaga kalibracji, po wyswietleniu menu gtéwnego jest gotowe do uzytkowania.

2. Ustawienia

W zakfadce Ustawienia dostepne sa opcje:

Pofgczenie urzadzenia z siecig bezprzewodowa

S EVIERIE!

Mozliwos$¢ sterowania w menu gtéwnym przy uzyciu
pilota lub pilota i gestéw (ruchu) Ustawienia WiFi

Informacja o aktualnej wersji oprogramowania oraz
numerze seryjnym urzadzenia

Informacje o warunkach korzystania z
oprogramowania urzadzenia

Informacje o dostepnych aktualizacjach (wymagane
potaczenie z siecig Wifi)
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3. Obstuga

Wybdr pakietu

Po wiaczeniu urzadzenia na podtodze wyswietli sie menu gtéwne zawierajace trzy obszary gier. Aby
wihaczy¢ wybrany pakiet, nalezy uzy¢ przyciskédw znajdujacych sie na pilocie, a nastepnie zaakceptowad
wybor uzywajac przycisku ,OK" na pilocie.

<5
floorbi

=

Terapia Edukacja

Dostepne sq trzy pakiety gier:

Zabawa to zestaw 14 réznorodnych gier, ktore zacheca do aktywnosci ruchowej uzytkownikéw
w kazdym wieku. Wspdlne gry pozwalaja rozwija¢ nowe umiejetnosci, a takze nawigzywac
pierwsze relacje z réwiesnikami.

.f Edukacja zawiera az 30 gier, ktére wprowadzaja najmtodszych w otaczajacy ich Swiat poprzez
Ed::q.a nauke i zabawe jednoczesnie. Wspdlne gry wprowadzaja dzieci w $wiat kolorow, dzwiekdw i

przyrody. Uzytkownicy poznaja zwierzeta, pory roku, liczby oraz instrumenty muzyczne.

— i specjalistow w pracy z dzie¢mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte w pakiecie

Terapia jest to zestaw 21 gier stworzony z my$lg o wspieraniu nauczycieli, rodzicéw, opiekunéw
e

gry mozna wykorzysta¢ podczas sesji terapeutycznych. floorbi® stwarza przyjazne srodowisko
do rozwoju i angazowania sie w ¢wiczenia w indywidualnym tempie pracy dziecka.
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Wybor gier

Wyboru gry dokonujemy w sposob analogiczny do wyboru pakietu za pomoca pilota. Uzycie przycisku
akceptacji jest rbwnoznaczne z uruchomieniem wybranej gry. Powr6t do menu wyboru gier nastepuje
po wybraniu przycisku na pilocie. Przytrzymanie strzatki wyboru pozwala na szybsze
przemieszczanie sie miedzy dostepnymi grami w menu.

Deszcz i kwiaty

przewijanie gier akceptacja przewijanie gier
w lewa strone W prawg strone

Obstuga gier

Mechanizm gier polega na wykrywaniu ruchu w obszarze wyswietlanego obrazu. Obstuga interaktywne;j
podiogi floorbi® jest niezwykle prosta i intuicyjna. Umozliwia dzieciom aktywowanie zaznaczanych
elementéw przy uzyciu rgk badz ndég. Do zabawy mozna wykorzysta¢ dotaczone do zestawu trzy

kolorowe woreczki.

%o o
[ °o

S

Kolorowanka | (Zabawa)

Dopasuj cien (Edukacja) Rozpoznaj instrumenty Il (Edukacja)
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4. Konserwacja

Przed przystapieniem do konserwacji urzadzenia nalezy odtgczy¢ je od zrodta zasilania. Zalecamy
regularne czyszczenie urzadzenia za pomoca wilgotnego materiatu bez S$rodkdéw czyszczacych.
Zabronione jest uzywanie do czyszczenia srodkow chemicznych, a takze zanurzania urzadzenia w wodzie,
ktére moze skutkowaé jego zniszczeniem.

5. Rozwigzywanie problemow

5.1 Wymiana lampy

Lampa jest materiatem eksploatacyjnym o zywotnosci 1000 godzin. W momencie koniecznos$ci wymiany
lampy skontaktuj sie z producentem, gdyz stara lampa moze spowodowaé nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Nie wymieniaj lampy samodzielnie, w tym celu skontaktuj sie z wykwalifikowanym
personelem serwisowym.

5.2 Komunikaty diod

Na przednim panelu interaktywnej podtogi floorbi® znajduje sie dioda, ktérej kolory komunikujg obecny
stan urzadzenia:

e Czerwony — urzadzenie znajduje sie w trybie uspionym
— uruchamianie urzadzenia
— urzadzenie jest wigczone
Niebieski - urzadzenie jest witaczone i potaczone z Wifi
e Czarny - dioda nie Swieci sie — urzadzenie zostato odtaczone od zrédta zasilania badz wytaczone
przy pomocy gtéwnego wtacznika znajdujacego sie na urzadzeniu

5.3 Niedziatajqgcy pilot

Pilot zasilany jest bateriami. W przypadku, gdy pilot przestanie dziata¢ w pierwszej kolejnosci nalezy
wymieni¢ baterie, zdejmujac pokrywe znajdujaca sie na tylnej stronie pilota. Nalezy upewnic sie, ze
baterie zostaty wtasciwie umieszczone.

Jezeli powyzsze czynnosci nie przywrdca dziatania pilota nalezy sprawdzié, czy odbiornik sygnatu nie jest
zastoniety badz czy pilot nie znajduje sie poza zasiegiem dziatania.
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6. Specyfikacja techniczna

Projektor

Jasnos$¢ zrodta Swiatta

3000 Im

Maksymalna rozdzielczos¢

1920x1080 (FullHD)

Zywotno$¢ zrodta $wiatta

4000 (Tryb normalny) / 15000 (Tryb SuperEco)

Kontrast

22000:1

Moc/zrédto Swiatta

240 W

Zuzycie energii

310W (Tryb normalny) / <0.5 W (Stand-by)

Komputer

System operacyjny Linux

Procesor Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core 1,8 GHz
Pamie¢ RAM 2GB

Dysk Min. 32GB

Plyta gtdéwna

Zgodna z procesorem Intel

Dzwiek

Wbudowane gtosniki Stereo

Moc wyjsciowa 2x min. 10W
Parametry fizyczne

Waga urzadzenia 11 kg

Wielkos¢ urzadzenia

26cm x 32,5cm x 30cm

Zasilanie

Zasilanie

230V

Maksymalny pobdér mocy

310 W (projektor) + 75 W (zasilacz)

Gwarancja

System z wytgczeniem lampy projektora

24 miesigce

Lampa projektora

12 miesiecy lub 1000 godzin pracy

Inne

Gniazdo USB Tak
Gniazdo Jack Tak
Gniazdo RJ45 Tak
Wejscie HDMI umozliwiajace przejscie na tryb
projektora (wyswietlanie obrazu z komputera
zewnetrznego) Tak
Obstuga za pomoca pilota Tak

Sposdb montazu

Uchwyt sufitowy
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www.nowaera.pl
wsparcie@nowaera.pl
infolinia: +48 768 22 22
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